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1. Allgemeines

Die Firma UHL Verbundstein AG, Baustoffe fir Generationen in 8196 Will (ZH), Schweiz,
erteilte mit Schreiben vom 27.September 2012 [1] den Auftrag an Pflastersteinen mit der Be-

zeichnung Typ E2, grau (Okoverbundpflastersteine) die Versickerungsfahigkeit zu bestimmen.
Hierzu wurden am 17. Oktober 2012

- Okoverbundpflastersteine Typ E2, grau

- Splitt 4/8 als Bettungsmaterial und

- Splitt 2/4 als Fugenmaterial

im Labor der Offentlichen Baustoffpriifstelle eingeliefert.

2. Verwendete Unterlagen

[1] Schreiben vom 27. September 2012, Beauftragung und Festlegung des Prifungsumfanges

[2] Merkblatt flr wasserdurchléssige Befestigungen von Verkehrsflachen, Ausgabe 1998 und
Anderungen und Erganzungen zu dem Merkblatt, Ausgabe 2009; FGSV — Nr. 947 + 947/1

[3] DIN 18 318: 2010-04; Stralenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbelsge
[4] RAS-Ew: Richtlinien fir die Anlage von Stralen RAS, Teil Entwasserung

[5] Arbeitsblatt ATV — DVWK - A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser, Fassung Januar 2002

3. Beschreibung des Pflastersteinsystems

Das eingelieferte ,Okoverbund-Pflastersteinsystem Typ £2, grau* besteht in der hier untersuch-
ten Variante aus Pflastersteinen mit einer Steinhéhe von 80 mm.

Diese Pflastersteine aus Beton waren an der Oberflache mit einer gefligedichten, glatten Vor-
satzschicht und einer umiaufenden Fase hergestellt (siehe Bild 1, Beilage 1).

Die Steine sind jeweils mit angeformten Fugenabstandshaltern ausgestattet, die beim Verlegen
eine etwa 24 bis 26 mm breite Fuge ergeben. Die Fugen wurden mit einer gebrochenen Ge-
steinskérnung (Splitt) der Korngruppe 2/4 mm verflllt.

Durch diese Fugen soll anfallendes Niederschlagswasser aufgenommen und in den Untergrund
oder in eine geeignete Entwésserungsanlage weitergeleitet werden.
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4. Untersuchungsumfang

Der Umfang der durchzufiihrenden Versuche wurde mit dem Auftraggeber, vertreten durch
Herrn Uhl und Herrn Hoffmann, vereinbart.

An dem Pflastersteinsystem sollte ein Versuch zur Bestimmung der Versickerungsfahigkeit in
Anlehnung an das ,,Merkblatt fur wasserdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen® [2]
durchgefihrt werden.

Das Pflastersteinsystem sollte nach den Einbaubedingungen fiir Flachenbefestigung unter Be-
achtung von DIN 18 318 [3] auf einer Versuchsflache im Labor verlegt werden. Die Pflasterfugen
soliten nicht verfillt werden.

Die Pflasterfugen wurden mit dem zuvor festgelegten gebrochenen Fugenmaterial der Korn-
gruppe 2/4 verflllt, welches vom Auftraggeber zur Verflgung gestellt wurde. Die Kornzusam-
mensetzung des Verfugungsmaterials der Korngruppe 2/4 (Verfugungssplitt) wurde Uber eine
Siebanalyse ermitteit.

5. Versuchsdurchfiihrung

Zuerst wurden an 5 ausgewahlten Okoverbundpflastersteinen mit der Bezeichnung Typ E2
(siehe Bild 3, Beilage 2), die mit der Nr. 1 bis 5 gekennzeichnet wurden, die Abmessungen und
Kennwerte bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1, Beilage 2, zusammengefasst.

Die Versickerungsfahigkeit wurde im Priflabor durch die Bestimmung der Infiltrationsrate ge-
messen. Auf dem Hallenboden des Priflabors wurde ein Splittbett der Korngruppe 4/8 ohne
Quergefélle auf einer Fldche von ca. 2 m? und einer Dicke von ungefahr 5 cm angelegt und mit
Hilfe von eingearbeiteten Gitterrosten stabilisiert. Das Bettungsmaterial wurde vom Auftraggeber
zur Verflgung gesteilt. Danach wurde das Oko - Pflastersteinsystem nach Anleitung des Herstel-
lers auf einer Versuchsflache von ca. 0,94 m? (97,0 cm x 97,0 cm) eingebaut. Zur Begrenzung
der seitlichen Untersuchungsfidiche wurde eine Gummidichtung zwischen den duleren Pflaster-
steinen und einer Holzabschalung angebracht.

Die etwa 24 bis 26 mm breiten Sickerfugen wurden mit Splitt der Kérnung 2/4 mm verfulit, die
zugehorige Kérnungslinie ist im Bild 4, Beilage 3, dargestellt. AnschlieRend wurde Uber der Ver-
suchsflache ein Glasvlies eingebracht, um das Auswaschen der Fugen bei der Beregnung zu
verhindern.

Bei der Durchfilhrung eines ersten Versuchs wurde die im Labor zur Verfiigung stehende Be-
regnungsaniage mit einer Regenspende von etwa 11.800 I/(s x ha) verwendet, die fur die Bil-
dung eines Wasserfiims nicht ausreichend war.

Aus diesem Grunde wurde fUr die Durchfuhrung eines weiteren Versuchs Wasser in 1

Beilage 4, dargestellt).
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Die Intensitat wurde so gewanhlt, dassﬁ ein Wasserfilm von ca. 1 — 3 mm auf den Pflastersteinen
stand. Die Versickerungsintensitédt wurde Uber die Wassermenge und Zeit gemessen. Die Ver-
suchszeit betrug hier 92 Sekunden.

6. Versuchsergebnisse

Untersucht wurde die Versickerung in Abhéngigkeit der Regenspende. Wahrend des Versuchs
wurde beobachtet, dass zunachst der Niederschlag im Porenraum der Fugen und des Pflaster-
bettes gespeichert wurde anschiieBend kam es zur Versickerung. Im weiteren Verlauf des Ver-
suchs trat das Wasser aus dem Spilittbett hervor.

Es wurde eine versickerbare Regenspende von 17.720 i/(s x ha) ermittelt.

Einzelne Pflastersteine wurden vorsichtig aus dem Splittbett gehoben, um den Verfilllungsgrad

der FFugen zu Gberprufen. Die Bilder 8 und 7, Beilage 5 zeigten beispielhaft verflilte Fugen und
das Fugenmaterial.

7. Zusammenfassung

Die Offentliche Baustoffpriifstelle der Hochschuie Biberach fiihrte einen Versuch in einem hyd-
raulischen Modell'durch, um das Sickerverhaliten zu ermitteln.

Der Versuch zur Ermittlung der Versickerungsleistung von Pflasterflachen ergab fir das Pflas-
tersteinsystem Typ E2, grau (Okoverbundpflastersteine) und der Steinhéhe 80 mm mit der Fu-
genbreite von 24 bis 26 mm, eine versickerbare Regenspende von 17.720 l/(s x ha).

Das verlegte Pflastersteinsystem erfiilite damit die Forderungen fiir die Versickerung nach
RAS-Ew [4] und dem Arbeitsblatt ATV — DVWK - A 138 [5] von mindestens 270 l/(s x ha) im
Neuzustand.

Prifstellenleiter: gez. Wohlfahrt
Prof. Dr.-Ing. Wohifahrt

gez. Herrmann
Dipl.-Ing. {FH} Herrmann
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Tabelle 1:  Abmessungen und Kennwerte der eingelieferten Pflastersteine
Okoverbundpflastersteine Typ E 2, grau; H =80 mm
verlegt im Kreuzverband, Fugenbreite 24 bis 26 mm

Kennzeichnung Lange Lénge Breite Breite Héhe G‘ewicht Steine /
] 2) 1) 2) Feﬂgﬁgglteit Versuchsflache 3)
mm mm mm mm mm ka Anzahl
1 212 173 212 173 77 5,561 25 ganze
Pflastersteine
2 212 172 212 172 77 5,53
3 212 172 212 173 77 5,54
4 212 173 212 173 77 5,54
5 212 173 212 173 77 5,45
1) gemessen mit angeformten Rippen 2) gemessen ohne Rippen

3) Versuchsflache: 97,0 cm x 97,0 cm

Bild 3: Okoverbundpflasterstein Typ E 2
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Bild 4: KorngroRenverteilung Fugenmaterial
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Bild 5. Versuchsanordnung



Offentliche Baustoffprifstelle der Hochschule Biberach Prifungsbericht - Nr.: 12 277
Datum: 23.11.2012 Beilage 5

Bild 6: Detailansicht, Fuge nach Bewésserung
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Bild 7: Detailansicht, Fuge nach Bewiasserung W per &



